
PAȘAPORT DE RENOVARE

Policlinica Veche — Serviciul de Ambulanță
Str. Pintea Viteazu nr.1, Sighetu Marmației

Mai, 2026



  

0,00

0,00

0%

Data de valabilitate

G

Localitatea

Cladire cu sistem tehnic simplu

Mai 2026

Continental — Zona III/IV (theta_e = -18 grade C)

Municipiul Sighetu Marmatiei — Departament Investitii Publice

15,9

N/A — fara CPE, fara audit

11.900,00

Necesarul anual de 

energie pentru 

incalzire QH,nd

ing. Theodor Bratosin, Inginer Instalatii in constructii, Energy Assesor

Perioada de valabilitate a pasaportului/informatii despre auditorul energetic

Anul constructiei/reconstructiei

Mai 2030 (de reinnoit la finalizarea DALI/PT)

47.000,00

Strada si numarul

Emisie specifica anuala de CO2 [kg/(m2a)]

120,10

Denumirea persoanei juridice 

autorizate

N/A N/A

Auditor energetic

Specific [kWh/(m2a)]Total [kWh/a]

81.450,00

N/A

Ponderea surselor regenerabile in energia totala livrata pentru functionarea sistemelor termotehnice [%]

Necesarul anual de 

energie pentru racire 

QC,nd

N/A 0,00

Energia finala livrata 

anual Edel

STAREA ACTUALĂ

Clasa energetica a 

cladirii

58.900,00

Data emiterii

Denumirea cladirii

435500

G

Factorul de forma f0 [m-1]

existentă

Sighetu Marmatiei

Informații despre clădire

Policlinica Veche — Serviciul de Ambulanta Judetean (parter functional)

Regimul de utilizare a cladirii

Cod postal

1939 (sursa orala — edificata in regimul hortist; fara documente scrise 

confirmate)

Str. Pintea Viteazu nr. 1, Sighetu Marmatiei, Judetul Maramures

69,30

DATE CLIMA ACTUALA

Continuu 24/7 — serviciu de urgenta ambulanta

0,00

Sursa de energie a starii actuale

N/A

Necesarul energetic

Gaze naturale (incalzire) 

+ electricitate

Proprietar/Investitor

678,00

Municipiul Sighetu Marmatiei

Numarul pasaportului energetic

17,60

Sighetu Marmatiei

86,90

 facturi E.ON mai-nov 2025. Fara audit si fara CPE. DALI obligatoriu.

Introduceti "nZEB" daca performanta energetica a cladirii (Eprim) 

indeplineste cerintele pentru cladiri cu consum de energie aproape zero

Energia primara anuala 

Eprim

DATE CLIMA DE REFERINTA

N/A

N/A

Surse de energie regenerabila la fata locului

Total [kWh/a]

Energia primara specifica anuala Eprim 

[kWh/(m2a)]

Productia anuala de energie termica din SRE la locatia cladirii [kWh/a]

N/A

Necesarul anual de 

energie pentru 

iluminat EL

N/A

Necesarul specific anual de energie pentru 

incalzire Q"H,nd [kWh/(m2a)]

Productia anuala de energie electrica din SRE la locatia cladirii [kWh/a]

N/A N/A

nouă

Specific [kWh/(m2a)]

Suprafata bruta a cladirii [m2]

Tipul cladirii

678,00

Suprafata utila a partii incalzite a cladirii Ak [m2]

N/A — fara documentatie tehnica

Statia meteorologica relevanta

reconstrucție

Fara documentatie cadastrala (confirmat mai 2026 — nu exista nimic la 

Oficiul de Cadastru)

Tipul cladirii dupa complexitatea sistemelor 

tehnice

Clima de referinta

Nr. cadastral

Cladiri de sanatate (ambulanta)



G D B A

81.450,00 49.578,00 35.102,00 19.543,00

Gaze naturale Gaze naturale Pompa de caldura Pompa de caldura

47.000,00 32.900,00 19.740,00 17.766,00

Electricitate Electricitate Electricitate Electricitate

11.900,00 5.355,00 5.355,00 0,00

- - Pompa de caldura Panouri fotovoltaice

5.032,54 3.102,40 2.247,00 1.154,79

10,77 7,22 4,56 3,59

0,00 284.760,00 122.040,00 67.800,00

0,00 420,00 180,00 100,00

7,40 10,40 12,40 14,40

Energia finala a sursei 

auxiliare de energie 

(kWh/a)

Consumul de energie 

primara (kWh/a)

Costul energiei (€/a)

Costuri de implementare 

a etapei de renovare 

(€/m2 aria construită)

Energia finala a sursei 

auxiliare de energie 

(kWh/a)

Emisii CO2 (t/a)

Surse de energie 

regenerabila

Costuri de întreținere 

(€/m2 aria construită 

/an)

Sursa auxiliara de 

energie

Sursa auxiliara de 

energie

Costuri de implementare 

a etapei de renovare 

(€/m2 aria construită)

Costuri de 

implementare a etapei 

de renovare (€/m2aria 

construită)

Modernizare iluminat 

(LED)

Renovare profunda — 

tinta nZEB

Termoizolatie cladire 

(parter)

Masuri implementate -

starea actuala

Sursa principala de 

energie

ETAPA 2

2030 - 2040

Modernizare sistem 

incalzire (pompa caldura)

Consumul de energie 

primara (kWh/a)

Consumul de energie 

primara (kWh/a)

Sursa principala de 

energie

Energia finala a sursei 

principale de energie 

(kWh/a)

Sursa auxiliara de 

energie

Energia finala a sursei 

principale de energie 

(kWh/a)

Costuri de întreținere 

(€/m2 aria construită / 

an)

Emisii CO2 (t/a)

Costuri de implementare 

a etapei de renovare (€)

Costuri de 

implementare a etapei 

de renovare (€)

Emisii CO2 (t/a)

Costuri de implementare 

a etapei de renovare (€)

Costuri de 

implementare a etapei 

de renovare (€)

Surse de energie 

regenerabila

   

Costul energiei (€/a) Costul energiei (€/a)

Surse de energie 

regenerabila

Surse de energie 

regenerabila

ETAPA 1

2026 - 2030

ETAPA 3

2040 - 2050

Energia finala a sursei 

auxiliare de energie 

(kWh/a)

Instalare surse 

regenerabile (PV)

Sursa principala de 

energie

Inlocuire ferestre si usi
Sistem management 

energetic (BEMS)

Ventilatie mecanica 

(standard medical)

Consumul de energie 

primara (kWh/a)

Sursa principala de 

energie

Energia finala a sursei 

auxiliare de energie 

(kWh/a)

Energia finala a sursei 

principale de energie 

(kWh/a)

Costul energiei (€/a)

Costuri de 

implementare a pasului 

de renovare (€/m2 aria 

construită)

Costuri de întreținere 

(€/m2 aria construită 

/an)

Costuri de 

întreținere(€/m2 aria 

construita / an)

Sursa auxiliara de 

energie

Energia finala a sursei 

principale de energie 

(kWh/a)
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arie construită)
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 VERIFICARE ȘI MONITORIZARE

1. Verificare inainte de realizare — CONDITII 

OBLIGATORII

Inainte de ORICE lucrare:

- DALI complet (fara nicio documentatie tehnica existenta)

- Expertiza structurala (cladire 1939, etaje abandonate, risc seismic)

- Releveu complet parter

- Clarificare situatie juridica (fara cadastru)

- Plan de executie care GARANTEAZA continuitatea serviciului

  de ambulanta 24/7 pe toata durata lucrarilor

2. Monitorizare in timpul executiei

Supraveghere calitate lucrari: diriginte santier

+ coordonator sanatate si securitate in munca.

REGULA CRITICA: Lucrarile se planifica in etape

astfel incat serviciul de ambulanta sa nu fie intrerupt niciodata.

Coordonare directa cu Serviciul Judetean de Ambulanta.

3. Verificare dupa realizare

Audit energetic post-renovare (MC001-2022, Legea 121/2014).

Comparare consum real Servelect vs. valori Pasaport.

Emitere CPE actualizat — primul CPE al cladirii.

4. Monitorizare operationala continua

Indicatori de monitorizat:

- Consum electric total (MWh/an) — lunar, manager energetic

- COP real pompa caldura vs. proiectat — lunar (post-Etapa 2)

- Calitate aer interior (CO2, temperatura, umiditate) — continuu

  (standard medical — parametrii nu pot fi compromisi)

- Productie PV (kWh/luna) — lunar (post-Etapa 3)

- Consum gaz: ZERO post-Etapa 2 (confirmat lunar)

- Emisii CO2 (tCO2/an) — anual

Abateri >15% fata de valorile estimate:

→ analiza imediata + audit energetic suplimentar

6. Tinte carbon operational — cadrul UKGBC Net 

Zero

Tinta UKGBC: <=10 kgCO2/m²/an post-renovare profunda.

Traiectoria Policlinica Veche (parter 678 m²):

- Stare actuala: 15.9 kgCO2/m²/an

- Etapa 1 (estimat): ~10.6 kgCO2/m²/an

- Etapa 2 (estimat): ~6.7 kgCO2/m²/an

  (gaz eliminat — reducere CO2 semnificativa)

- Etapa 3 (estimat): ~5.3 kgCO2/m²/an

Ref: UKGBC Net Zero Carbon Buildings Standard (2023),

Plan Municipal Renovare Sighetu Marmatiei 2026.

5. Raportare

Intern: lunar (operational) + anual (Consiliul Local).

Extern: ANRE/MDLPA (Legea 121/2014) + finantatori

(PNRR, AFM) conform contractelor de finantare.

Raport special: confirmarea ca serviciul de ambulanta

a functionat NEINTRERUPT pe toata durata lucrarilor.

REALIZAT 

(marcare)

ETAPA 2: 2030 - 

2040

REALIZAT 

(marcare)

ETAPA 3: 2040 - 

2050

REALIZAT 

(marcare)

Termoizolatie parter + 

planseu

Pompa de caldura 

(inlocuire totala gaz)

Instalare sistem 

fotovoltaic (PV)

ETAPA 1: 2026 - 2030

Sistem management 

energetic (BEMS 

medical)

Modernizare iluminat 

LED + urgenta

Renovare profunda — 

tinta nZEB (parter)

Inlocuire ferestre si 

usi

Ventilatie mecanica 

(HEPA H13 medical)
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