
PAȘAPORT DE RENOVARE

Sala de spectacole — Școala cu Program Suplimentar
Muzică și Arte Plastice, Sighetu Marmației

Mai, 2026



  

0,00

0,00

0%

Data de valabilitate

F

Localitatea

Clădire cu sistem tehnic simplu

Mai 2026

Continental — Zona IV (munte-continental)

Municipiul Sighetu Marmației — Departament Investiții Publice

53

N/A —  CPE indisponibil

6.090,00

Necesarul anual de 

energie pentru 

încălzire QH,nd

ing. Theodor Bratosin, Inginer Instalatii in constructii, Energy Assesor

Perioada de valabilitate a pașaportului/informații despre auditorul energetic

Anul construcției/reconstrucției

Mai 2030 (de reînnoit la finalizarea DALI/PT)

108.252,00

Strada și numărul

Emisii specifice anuale de CO2 [kg/(m2a)]

308,80

Denumirea persoanei juridice autorizate

N/A 308,80

Auditor energetic

Specific [kWh/(m2a)]Total [kWh/a]

143.297,00

N/A

Ponderea surselor regenerabile în energia totală livrată pentru funcționarea sistemelor termotehnice [%]

Necesarul anual de 

energie pentru răcire 

QC,nd

N/A 0,00

Energia finală livrată 

anual Edel

STAREA ACTUALĂ

Clasa energetică a 

clădirii

120.682,00

Data emiterii

Denumirea clădirii

435500

F

Factorul de forma f0 [m-1]

existentă

Sighetu Marmației

Informații despre clădire

Școala cu Program Suplimentar Muzică și Arte Plastice — Sala de 

Spectacole

Regimul de utilizare a clădirii

Cod postal

Înainte de 1990 (anul exact va fi confirmat prin DALI)

Sighetu Marmației, Județul Maramureș, România

233,30

DATE CLIMA ACTUALĂ

Mixt: program școlar luni-vineri + evenimente culturale seri/weekend-uri 

(program neregulat)

0,00

Sursa de energie a starii actuale

233,30

Necesarul energetic

Gaze naturale 

(dominant) + energie 

termica + electricitate + 

motorina

Proprietar/Investitor

464,00

Municipiul Sighetu Marmației

Numarul pasaportului energetic

13,10

Sighetu Marmației, Județul Maramureș, România

260,10

Audit energetic bazat pe date contorizate PIEE 2024 (Servelect). CPE nedisponibil 

— necesită DALI.

Introduceți "nZEB" dacă performanța energetică a clădirii (Eprim) 

îndeplinește cerințele pentru clădiri cu consum de energie aproape zero

Energia primară anuală 

Eprim

DATE CLIMA DE REFERINȚĂ

N/A

233,3

Surse de energie regenerabilă la fața locului

Total [kWh/a]

Energia primara specifică anuală Eprim 

[kWh/(m2a)]

Producția anuală de energie termică din SRE la locația clădirii [kWh/a]

308,8

Necesarul anual de 

energie pentru 

iluminat EL

N/A

Necesarul specific anual de energie pentru 

încălzire Q"H,nd [kWh/(m2a)]

Producția anuală de energie electrică din SRE la locația clădirii [kWh/a]

N/A N/A

nouă

Specific [kWh/(m2a)]

Suprafața brută a clădirii [m2]

Tipul cladirii

464,00

Suprafața utilă a parții încălzite a clădirii Ak [m2]

N/A — nu a fost calculată

Stația meteorologică relevantă

reconstrucție

De confirmat — documentație cadastrală în curs de clarificare (situație 

juridică nerezolvată)

Tipul clădirii după complexitatea sistemelor tehnice

Clima de referință

Nr. cadastral

Clădiri educaționale



F C B A

143.297,00 92.427,00 54.023,00 42.559,00

Gaze naturale Gaze naturale Gaze naturale Gaze naturale

88.040,00 57.226,00 34.336,00 30.814,00

Electricitate Electricitate Electricitate Electricitate

32.642,00 22.197,00 10.609,00 7.083,00

- - Pompă de căldură Panouri fotovoltaice

7.904,92 5.098,70 2.980,16 2.347,75 1,00

24,58 15,85 9,27 7,30

0,00 194.880,00 92.800,00 55.680,00

0,00 420,00 200,00 120,00

17,00 20,00 22,00 24,00

Energia finală a sursei 

auxiliare de energie 

(kWh/a)

Consumul de energie 

primară (kWh/a)

Costul energiei (€/a)

Costul investiției pentru 

etapa de renovare 

(€/m2SBC)

Costul investitiei pentru 

etapa de renovare (€)

Energia finală a sursei 

auxiliare de energie 

(kWh/a)

Emisii CO2 (t/a)

Surse de energie 

regenerabilă

Costul de intreținere 

(€/m2SBC pe an)

Sursa auxiliară de 

energie

Sursa auxiliară de 

energie
Sursa auxiliară de energie

Costul de intreținere 

(€/m2SBC pe an)

Costul investiției pentru 

etapa de renovare 

(€/m2SBC)

Costul investiției pentru 

etapa de renovare 

(€/m2SBC)

Modernizare iluminat 

(LED)
Renovare aprofundată

Termoizolație clădire

Măsuri implementate -

starea actuală

Sursa principală de energie

ETAPA 2

2030 - 2040

Modernizare sisteme 

incalzire si racire

Consumul de energie 

primară (kWh/a)

Consumul de energie 

primară (kWh/a)

Sursa principală de 

energie

Costul de intreținere 

(€/m2SBC pe an)

Emisii CO2 (t/a)

Costul energiei (€/a)

Emisii CO2 (t/a)

Costul investiției pentru 

etapa de renovare (€)

Costul investiției pentru 

etapa de renovare (€)

Emisii CO2 (t/a)

Costul investiției pentru 

etapa de renovare (€)

Costul investiției pentru 

etapa de renovare 

(€/m2SBC)

Surse de energie 

regenerabilă

Surse de energie 

regenerabilă

Sursa principală de 

energie

Consumul de energie 

primară (kWh/a)

Sursa principală de 

energie

Energia finală a sursei 

auxiliare de energie 

(kWh/a)

Energia finala a sursei 

principale de energie 

(kWh/a)

Sursa auxiliară de energie

Energia finala a sursei 

principale de energie 

(kWh/a)

Energia finala a sursei 

principale de energie 

(kWh/a)

Costul investiției pentru 

etapa de renovare (€)

Surse de energie 

regenerabilă

Emisii CO2 (t/a)

Costul energiei (€/a) Costul energiei (€/a)

ETAPA 1

2026 - 2030

ETAPA 3

2040 - 2050

Energia finală a sursei 

auxiliare de energie (kWh/a)

Surse de energie 

regenerabilă

Energia finală a sursei 

auxiliare de energie 

(kWh/a)

Instalare surselor de energie 

regenerabilă

Sursa principală de energie

Consumul de energie 

primară (kWh/a)

Inlocuire ferestre si usi
Sistem de management 

energetic al clădirii

Ventilatie mecanica cu 

recuperare caldura

Energia finala a sursei 

principale de energie 

(kWh/a)

Costul energiei (€/a)

Costul investiției pentru 

etapa de renovare 

(€/m2SBC)

Costul de intreținere 

(€/m2SBC pe an)

Costul de intreținere 

(€/m2SBC pe an)

Sursa auxiliară de energie

Energia finala a sursei 

principale de energie 

(kWh/a)
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Măsuri
implementate -
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Măsuri
implementate -
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ETAPA 2
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ETAPA 3
2040 - 2050

Costul investiției pentru etapa de renovare (€/m2 aria 
construita)
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REALIZAT 

(marcare)

Ventilatie cu 

recuperare caldura

Sistem management 

energetic (BEMS)

Termoizolatie cladire

Modernizare iluminat 

(LED)

Renovare profunda — 

tinta nZEB

Inlocuire ferestre si 

usi

Instalare sistem 

fotovoltaic (PV)

Modernizare sistem 

HVAC

ETAPA 1: 2026 - 2030
REALIZAT 

(marcare)

ETAPA 2: 2030 - 

2040

VERIFICARE ȘI MONITORIZARE

1. Verificare înainte de realizare

Înainte de demararea lucrărilor de renovare, se realizează revizuirea 

documentației tehnice — analiza tehnică a stării clădirii, corelarea cu 

soluțiile propuse prin DALI/PT și identificarea potențialelor probleme de 

implementare. Auditul energetic pre-renovare stabilește consumul de 

referință față de care se vor măsura economiile obținute. Verificarea 

eligibilității tehnice față de cerințele sursei de finanțare (PNRR C5, AFM, 

POR Nord-Vest) este obligatorie înainte de depunerea cererii.                                                                                         

5. Raportare

Raportarea se realizează la două niveluri:

1. Intern: revizuiri lunare operaționale realizate de managerul energetic; 

raport anual transmis Consiliului Local ce include consumul clădirilor 

municipale, economiile obținute post-renovare, reducerea emisiilor de CO₂, 

progresul implementării etapelor de renovare.

2. Extern: raportare către autoritățile naționale (ANRE, MDLPA) conform 

Legii 121/2014; raportare către finanțatori (MIPE, AFM) conform contractelor 

de finanțare; raportare intermediară semestrială în perioada de 

implementare a proiectelor.

Raportarea regulată susține transparența, facilitează comunicarea cu 

finanțatorii și permite îmbunătățirea continuă a strategiei municipale de 

renovare a clădirilor publice.

2. Monitorizare în timpul execuției

Supravegherea calității lucrărilor se realizează de către dirigintele de 

șantier, în colaborare cu auditorul energetic și reprezentantul 

municipalității. Controalele periodice urmăresc conformitatea execuției cu 

proiectul tehnic, calitatea materialelor puse în operă (termoizolație, 

tâmplărie, echipamente HVAC) și respectarea termenelor de execuție. La 

finalizarea fiecărei etape se realizează recepția tehnică a lucrărilor, 

incluzând teste de performanță acolo unde sunt aplicabile (test de 

etanșeitate — blower door, inspecție termografică, teste acustice pentru 

VMRC).

3. Verificare după realizare

La finalizarea fiecărei etape de renovare se realizează un audit energetic 

post-renovare, conform procedurilor prevăzute de Legea 121/2014 și 

metodologiei MC001-2022, care urmărește:

- verificarea îmbunătățirii performanței energetice față de consumul de 

referință PIEE 2024;

- compararea consumului măsurat (Servelect) cu valorile estimate prin 

Pașaportul de Renovare;

- identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective;

- emiterea Certificatului de Performanță Energetică (CPE) actualizat și 

actualizarea Pașaportului de Renovare.

4. Monitorizare operațională continuă

Consumul operațional de energie se monitorizează lunar prin platforma 

BMS de către managerul energetic al Municipiului Sighetu Marmației, 

conform obligațiilor din Legea 121/2014. Indicatorii principali de performanță 

sunt evaluați anual:

- Consum final de energie (MWh/an) — lunar, manager energetic 

Intensitate energetică specifică (kWh/m²/an) — anual, manager energetic

- Consum de energie primară (MWh/an) — anual, expert extern

- Emisii de CO₂ (tCO₂/an) — anual, manager energetic

- Performanța sistemului HVAC — trimestrial, administrator clădire

- Temperatura interioară și concentrația CO₂ interior — trimestrial/sezonier, 

administrator clădire

Revizuirile periodice permit identificarea abaterilor față de performanța 

estimată și aplicarea măsurilor corective. Abaterile semnificative (>15% față 

de valoarea estimată) declanșează o analiză detaliată și, dacă este cazul, un 

audit energetic suplimentar.

REALIZAT 

(marcare)

ETAPA 3: 2040 - 

2050


	PAȘAPORT DE RENOVARE

